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Quick-obujmica

Tip Nominalna Boja Pakov.- Pakov. Tezina Br.art.
velicina karton
Komad Komad | kg/100 kom.
2955 M16 M16  |svetlo siva 1200 100 0,252] 214900 4
2955 M20 M20  |svetlo siva 1200 100 0,325 2149 01 0
2955 M25 M25  |svetlo siva 1200 100 0,433] 2149 01 6
2955 M32 M32  |svetlo siva 600 50 0,630] 2149 02 2
2955 M40 M40 |svetlo siva 600 50 0,835/ 214902 8
2955 M50 M50 |svetlo siva 300 25 1,454| 2149 03 4
2955 M63 M63  |svetlo siva 240 20 2,203] 2149 04 0

2955 M16 SW duboko crno AN 100 0,252| 2149559

2955 M20 SW duboko crno AN 100 0,325] 214956 3

2955 M25 SW duboko crno AN 100 0,433| 2149 56 7

2955 M32 SW duboko crno SN 50 0,630] 2149 57 1

2955 M40 SW duboko crno SN 50 0,835] 214957 5

2955 M50 SW duboko crno IO 25 1,454] 214957 9

2955 M63 SW duboko crno ) 20 2,203| 214958 3

PP Polipropilen €/100 kom.

OBO Quick-obujmica tipa 2955/...: za sve metricke celi¢ne armirane cevi, kao i metri¢ke izolaci-
one cevi za mala i srednja opterec¢enja. Pogodne za montazu OBO Quick-Pipe.

Pomocni elementi za centriranje cevi omogucavaju optimalno postavljanje cevi i automatski
okrecu obujmicu u ispravnu poziciju.

Univerzalna mogucnost pri¢vrécivanja; moze da se montira serijski sa OBO Multi-Quick i starQu-
ick-obujmicama.

Prorez za bo¢no podesavanje kod montaZze pomodu vijka za drvo ili udarnog anker vijka.
Veli¢Gine M16-M32 mogu da se montiraju na navoj M6.

Preporuceno rastojanje pricvrscéivanja 50-60 cm, maksimalne vrednosti F kod 20°C sobne tem-
perature pogledati u tabeli.

Vazne dimenzije Quick-obujmice
G |A |B |C |D1 |SW|F |H h |F(20°C)

mm | mm mmimm mm mmimm mm |mm|N
M16|25,3|16 |11,6(155|7 4,225 |10 |75

M20|30,3|16 |14 [19,4|9 [4,2129,5/10 |90
M25(36,3|16 |17,5/24,3|12 [4,2 |34 |10 |100
M32146,3|16 |22,4|31,4|12 (4,2 |42 |11 |120
M40|57,3|16 |26 [39,2|11 |4,6 |51 |12 |140
M50|70,3|18 |32 |49 |12 |6 |63 |14 |165
M63187,3120 |43 |61,5(12 |6 |74,5|/15 |230

Quick-obujmica, samogasiva

Tip Nominalna Boja Pakov.- Pakov. Tezina Br.art.
velicina karton
Komad Komad | kg/100 kom.
2955 F M16 STGR M16  |kamenosivo| 1200! 100 0,252] 2149303
2955 F M20 STGR [M20  kamenosivo, 1200 100 0,325 2149309
2955 F M25 STGR [M25  kamenosivo, 1200 100 0433) 2149315
2955 F M32 STGR M32  |kamenosivo| 600! 50 0,630 214932 1
2955 F M40 STGR M40  |kamenosivo| 600! 50 0,835/ 2149327
2955 F M50 STGR M50  kamenosivo, 300 25 1,454] 214933 3
2955 F M63 STGR M63  kamenosivo| 240 20 2,203/ 2149339
2955 FM16 RW |M16  [Cisto bela 1200 100 0,252] 2149351
2955 FM20RW |M20  [Cisto bela 1200 100 0,325/ 2149357
2955 F M25 RW  |M25  [Cisto bela 1200 100 0,433] 2149 36 3
2955 F M32RW |M32  [Cisto bela 600 50 0,630] 214936 9
2955 FM4ORW M40  [Cisto bela 600 50 0,835] 2149 37 5
2955 F M50 RW M50  [Cisto bela 300 25 1,454] 2149 38 1
PP Polipropilen €/100 kom.

OBO Quick-obujmica tipa 2955/...: za sve metricke ¢eli¢ne armirane cevi, kao i metri¢ke izolaci-
one cevi za mala i srednja opterec¢enja. Pogodne za montazu OBO Quick-Pipe.

Pomocni elementi za centriranje cevi omogucéavaju optimalno postavljanje cevi i automatski
okreéu obujmicu u ispravnu poziciju.

Univerzalna mogucnost pri¢vrécivanja; moze da se montira serijski sa OBO Multi-Quick i starQu-
ick-obujmicama.

Prorez za bo¢no podesavanje kod montaZze pomodu vijka za drvo ili udarnog anker vijka.
Veli¢ine M16-M32 mogu da se montiraju na navoj M6.

Preporuceno rastojanje pricvrécivanja 50-60 cm, maksimalne vrednosti F kod 20°C sobne tem-
perature pogledati u tabeli.

Vazne dimenzije Quick-obujmica
G |A |B |C [D1 |[SW|F |H h |F(20°C)

mm [mm [mm|mm |mm [mm{mm|mm |mm|N

M161253|16 |11,5/155|7 |4,2 |25 |10 |75
M20|30,3|16 |14 [19,4|9 [4,2129,5/10 |90
M25|36,3|16 |17,56/24,3|12 4,2 |34 |10 |100
M32146,3|16 |22,4|31,4|12 (4,2 |42 |11 |120
M40|57,3|16 |26 [39,2|11 |4,6 |51 |12 |140
M50|70,3|18 |32 |49 |12 |6 |63 |14 |165
M63187,3120 |43 |61,5(12 |6 |74,5|/15 |230
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